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C. Opis predmetr zflkazky

1. Predmet zrikazky

1 . 1 . Modemiz6cia tepeln6ho hospodarstva okruh UK a TUV VS 10 Star6 TurA

1.2. Strudny opis predmetu zr{kazky pozost6va :

- v postupnom os6dzani kompaktnj'ch odovzd6vacich stanic /KOS/ na odbernlfch miestach
jeshrrjricich sidliskov'.fch odovzd6vacich stanic. Pre rok 2012 pripraruj e verejnli obstar6vatel'

reahzdciu osadenia KOS na odbemj,ch miestach OST VS10, ktor6 je umiestnen6 na Mierovej
ulici s.d. 5/7. Priestory meracich odbemych miest VS 10 sri dostatodne priestrann6 a je moZnd

v nich osadit' KOS na lykurovanie a pripralu TUV. Sridast'ou stanice je meranie spotreby

tepla na lrykurovanie a priprar,u teplej vody a meranie mnoZstva spotrebovanej teplej vody.

Tjmto meranim sa splni z6konn6 povinnost dod6vatella merat' mnoZstvo dodanej TUV na

odbemom mieste. KOS treba dopojif na prim6my rozvod tepla, na elektrichi energiu,
jeshujrice vnritom6 rozvody Uf a fUV, studenf vodu a komunikadnlf syst6m s centr6lnym

dispedersklim stanoviskom umiestnenjm na centriiLlnej plynovej kotolni /CPK./ ul. Mjtna 145.

Elektrick6 pripojka a pripojka vody po dohode s odberateljmi je z ich rozvodov s tim, Ze

spotreba je meran6. Stanice budri dopojen6 na primilmy rozvod z OST VS10. iast'
prim6meho kan6la je veden6 v jestvujricom stavebnom kan6ly sekund6meho rozvodu VS 10 a

dasf je vedend v novej trase. V novouloZenom kan6ii sa uloZi komunikadnf k6be1. Z novdho
prim6meho kan6la sa vykonajri pripojky do KOS. Vo VS10 sa rykonajri potrebnd

techrologick6 ripravy na zabezpedenie projektovanej teploty a hydraulickfch pomerov.

Podrobn6 vymedzenie predmetu obstar6vania je urdend v projektovej dokument6cie pre

stavebn6 povolenie a realizitciu stavby " Modemiz6cia tepeln6ho hospod6rstva okruhu tK a

TUV - VS10 Star6 Tur6 v skladbe:

A. Sprievodn6 sprSva

B. Srihmn6 technick6 spr6va

C. Celkov6 situicia stavby

D. Dokumentdcia stavebn:ich, inZinierskjch objektov

SO 01 Kompaktn 6 odovzdAvacia stanica UK, TUV - objekt Hurbanova 125119

SO 02 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, tUV - obiekt Hwbanova 125/21

SO 03 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, TUV - objekt Hurb anova 125/23

SO 04 Kompaktna odovzd6vacia stanica fK, TUV - objekt Mierov6 5i I

SO 05 KompaktnA odovzdhvacia stanica UK, tUV - objekt l,l ierov| 513

SO 06 Kompaktn 6 odovzdhvacia stanica UK, TUV - objekt Mierov6 5/5



SO 07 Kompaktn 6 odovzd|vacia stanica UK, TUV - objekt SNP 3/8

SO 08 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, TUV - objekt SNP 3/10

So 09 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica IlK, TUV - objekt SNP 3/12

SO 10 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, ttlv - ob3ekt SNP 3/14

So 11 Kompaktn6 odovzdavacia stanica tK, TUV - objekt SNP 3/16

SO 12 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, lrtlv - otlet<r SNP 3/18

So 13 Kompaktn6 odovzd6vacia stanica UK, TUV - objekt SNP 3/20

SO 14 Kompaktn6 odovzdavacia stanica UK, TUV - objekt SNP 3/22

SO 15 Kompakt nh odovzdAvacia stanica UK, TUV - objekt ZS Urbanova 128/25

SO 16 Primrirny kanfl - vonkaj5ie rozvody

SO 17 Rekon5trukcia technologie VS 10

Projektov6 dokument6cia spolu s qikazom vjmer je spracovan6 v elektronickej forme a tvori
prilohu srit'ainf ch podkladov.

Obstarivatel' poZaduje striktne dodrZanie projektu v zmysle rypracovanej projektovej
dokument6cie z ddvodu unifikricie cel6ho syst6mu tepeln6ho hospod6rstva.

Poiiadavky na riadiaci syst6m: Systdm merania a regulicie musi byt' zrealizovan;f podlia

realizadnej projektovej dokumentricie a musi byt' kompatibilnf s BACnet normou ISO 16484-

5 .Riadiaci syst6m musi byt' zakategorizovany do Standardnlich profilov BACnet zariadeni:

BACnet Standardized Device Profile (Arurex L):

B-BC BACnet Building Controller

B-AAC BACnet Advanced Application Controller

B-ASC BACnet Application Specific Centroller

B-CC BACnet Smart Sensor

B-SA BACnet Smart Actuator

Reprezentdcia nameranlch tepi6t, tlakov, pracovnlich stavov zariadeni, poruchovj,ch stavov

zaiadem, Ziadanjch hodn6t a parametrov syst6mu, dasov,.ich piiinov, trendov, spr6ve

zariadenie a d'alSie irdaj e potrebn6 na monitorovanie a riadenie musi zodpovedat' Standardom

BACnet normami (Standardnfm BACnet objektom a BACnet sluZb6m - BIBB (Annex K)) a
v BACnet sieti .



Komunik6cia riadiaceho syst6mu s existujircim dispederskjm pracoviskom ( riadiacich

podstanic ) musi bg' zalolen| na otvorenom protokole BACnet v zmysle medzinarodnej

normy ISO 16484-5 z volitelhfch ,,Data link" r'rstiev.

Riadiaci systdm musi byt' pripojitelhj na existujrice dispedersk6 pracovisko (Oper6torsk6

pracovisko B-OWS v zmysle Armex L normi) na rirovni BACneVEthemet (ISO 8802-3) alebo

BACnet/IP (Amex J)

TJchLdzaE je povinny v r6mci svojej dod6vky zabezpe(it odsku5anie funkdnosti

technologicklfch zaiadeni , porealizadnd zameranie primrimeho kanrila, projektovri

dokument6ciu skutodn6ho prevedenia stavby a v5etky potrebnd doklady ku kolaud6cii stavby

v r6mci odovzdania diela.


